Nucléaire : et si les vieilles
centrales étaient les plus stires ?

LE POINT DE VUE DE FRANCOIS LEVEQUE

F ace a Fukushima, de nombreuses per-
sonnalités politiques réclament la fer-
meture des réacteurs nucléaires les plus
&gés. Angela Merkel a suspendu l'activité
des 7 réacteurs les plus anciens du parc
allemand. Des partis politiques fran(;dls
appellent  I'arrét de la centrale de Fessen

heim, doyenne du parc d'EDF. Les plus
vieilles centralessont-elleslesmoinssfires?

Lemotd'ordre « fermer d'abordlescen-
trales dgées, car les plus dangereuses »,
semble frappé au coin du bon sens. Plus
un réacteur est vieux, plus ses piéces sont
usées ; plus ses piéces sont usées, plus
elles sont fragiles ; plus elles sont fragiles,
plusle réacteur est vulnérable. CQFD. Par
ailleurs, les réacteurs les plus anciens ont
été construits il y a plus longtemps, et
donc a une époque o les exigences de
stireté étaient moindres qu'aujourd hui et
les technologies de sécurité plus rudi-
mentaires. Les faits permettent-ils
d'étayer ce raisonnement intuitif ?

Lge lui-méme desréacteursdela cen-
trale de Fukushima ne peut étre icimis en
avant. Les quatre réacteurs accidentés
sont certes relativernent anciens avec un
&ge compris entre vingt-quatre et vingt-
neufans. Cependant, la cause du désastre
ne réside pas dans 'usure des pieces et
équipements (cuve, générateurs de
secours ou pompes, par exemple) et cel-
le-ci ne semble pas avoir joué un role
aggravant ; de plus, le probleme du stoc-
kage en piscines insuffisamment proté-
gées des combustibles usés se pose égale-
ment pour les centrales japonaises les
plus récentes. Enfin, on ne peut évidem-
mentpas tirer deconclusions robustes sur
lelien entre I'ige et la stireté & partird’'un si
petit nombre de réacteurs.

Regardons donc du c6té de l'ensemble
des 143 réacteurs en fonctionnement en
Europe. En moyenne, les réacteurs con-
naissent plus de problémes techniques
mesurés par les arréts non planifiés entre
leur trentiéme et année que
dans leur vie antérieure (16 % de plus,
pour étre précis). Mais attention, si on
compare cette fois les années de la tren-
taine avec les cing premiéres années de
vie, [écart devient en faveur des réacteurs

les plus anciens. On observe plus de pro-
blémes techniques lors des premieres
annéesdefonctionnement. Cettedonnée
peut paraitre surprenante. Elle refléte en
fait les difficultés ordinaires rencontrées
par les réacteurs au cours de leur mise en
route et leurs premiéres années d'exploi-

tation. Attention aussi au raisonnement
fondé sur la moyenne. Les réacteurs
anciens sont peu nombreux. Par exemn-
ple, seulesles centrales d'Oldbury 1et2au
pays de Galles ont plus de quarante ans.
Du coup, la moyenne de l'indicateur de
stireté est calculée sur de trop petits nom-
bres etla preuve statistique s'étiole. En fait,
on ne sait pas encore de fagon solide si la
courbe de la s(ireté selon I'dge est plate
apres les cing premiéres années, ou sila
grande longévité se traduit par une baisse
progressive de siireté. Le premier cas de
figure n'est pas forcément étonnant. Des
facteurs opposés contrecarrent le double
effet d'usure et d'obsolescence technolo-
giquesurlasiireté desvieuxréacteurs. Qui
dit réacteurs anciens, dit vigilance accrue
des exploitants et des autorités de siireté,
Les inspections sont plus nombreuses et
approfondies. En France, par exemple, la
visite des trente ans pour un éventuel ral-
longement de la durée d'exploitation se
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pour un éventuel
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de la durée

d’exploitation
d’un réacteur

se traduit par
un check-up complet.

traduit par un check-up complet. De plus,
et en conséquence, plus le réacteur est
&gé, plusilaungrand nombrede piéceset
d’équipements neufs. C'est le cas, par
exemnple, des nouveaux générateurs de
vapeur qu'EDF est en train d'installer sur
lesréacteursles plus anciens. Enfin et sur-
tout, le régime de sfireté imposé par les
autorités nucléaires a I'instar de 'ASN en
France n'est pas a deux vitesses, des exi-
gences faibles pour les plus vieux réac-
teurs et des exigences fortes pour les réac-
teurs les plus récents. Tous les réacteurs,
jeunes ou vieux sont sournis aux mémes
régles et niveaux de stireté pourles opéra-
tions de maintenance et d'exploitation.

Devantcemanquede preuvestangibles,
mieuxvaut ne pas se focaliser sur I'dge des
réacteurs et attendre les résultats des nou-
veaux contriles des centrales qui vont étre
menés dans la plupart des pays produc-
teurs d'électricité nucléaire. D’autant que
les points critiques montrés par 'accident
de Fukushima concement des risques liés
alalocalisation des réacteurs (zones sismi-
ques ou inondables) et que celle-cin'est
pas corrélée al'dge desinstallations.
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